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Niederlassung 
Gewerbegebiet Schielschke 
06279 Farnstädt 
Tel      (03 47 76) 6 04 – 0 
Fax     (03 47 76) 6 04 – 10

LEINER GmbH 
Augsburger Straße 5 
86497 Horgau 
Tel     (0 82 94) 2 92 – 0 
Fax    (0 82 94) 2 92 – 39 









































































































































































































































VITASUN Daten: Maße in mm:

Profilgewicht: 1,939 kg/m Abstand TM: 87

Tabelle Tuchgewicht: 0,3 kg/m² Abstand AB: 45

zur Ermittlung der Konsolenanzahl Abzugsmaß: 120 mm Abstand UB: 67

auf druckfestem Befestigungsuntergrund
Adapterplatte OB: 250 Umrechnungsfaktor: 2,353

Für die Ermittlung der Gesamtkonsolenanzahl, ist die Anzahl zusätzlicher Stützkonsolen hinzuzurechnen. 

Montageuntergrund:

zulässige Auszugskraft in N, für Einzeldübel: 1300 Dübelpaar: 1600

Anzahl Auszugskraft Anzahl Auszugskraft Anzahl Auszugskraft Anzahl
Ausfall Breite Lastkonsolen Lastkonsolen Lastkonsolen zusätzlicher

Typ A in N Typ A in N Typ A in N Stützkonsolen
1500 2040 4 205 2 348 2 301
1500 2500 4 241 4 202 2 346
1500 3000 4 280 4 232 2 395
1500 3500 4 319 4 263 4 222
1500 4000 4 357 4 293 4 246
1500 4500 4 396 4 324 4 271
1500 5000 4xTyp D 123 4 354 4 295
1500 5500 4xTyp D 134 4 385 4 320
1500 6000 4xTyp D 145 4xTyp D 118 4 344

2000 2570 4 396 4 324 4 271
2000 3000 4xTyp D 127 4 364 4 302
2000 3500 4xTyp D 144 4xTyp D 116 4 337
2000 4000 4xTyp D 162 4xTyp D 129 4 373
2000 4500 4xTyp D 179 4xTyp D 143 4xTyp D 116
2000 5000 4xTyp D 196 4xTyp D 156 4xTyp D 126
2000 5500 4xTyp D 214 4xTyp D 169 4xTyp D 136
2000 6000 4xTyp D 231 4xTyp D 182 4xTyp D 146

2500 2950 4xTyp D 180 4xTyp D 143 4xTyp D 116
2500 3000 4xTyp D 182 4xTyp D 145 4xTyp D 117
2500 3500 4xTyp D 207 4xTyp D 163 4xTyp D 131
2500 4000 4xTyp D 232 4xTyp D 182 4xTyp D 145
2500 4500 4xTyp D 257 4xTyp D 200 4xTyp D 159
2500 5000 4xTyp D 282 4xTyp D 219 4xTyp D 172
2500 5500 4xTyp D 307 4xTyp D 237 4xTyp D 186
2500 6000 4xTyp D 332 4xTyp D 256 4xTyp D 200

3000 3560 4xTyp D 288 4xTyp D 223 4xTyp D 176
3000 4000 4xTyp D 318 4xTyp D 245 4xTyp D 192
3000 4500 4xTyp D 352 4xTyp D 270 4xTyp D 210
3000 5000 4xTyp D 386 4xTyp D 294 4xTyp D 227
3000 5500 4xTyp D 479 4xTyp D 353 4xTyp D 260
3000 6000 4xTyp D 380 4xTyp D 280

3500 3900 4xTyp D 425 4xTyp D 328 4xTyp D 258
3500 4000 4xTyp D 434 4xTyp D 335 4xTyp D 262
3500 4500 4xTyp D 478 4xTyp D 367 4xTyp D 285
3500 5000 4xTyp D 440 4xTyp D 326
3500 5500 4xTyp D 476 4xTyp D 350
3500 6000 4xTyp D 374

TYP C und TYP D können nur in Verbindung mit TYP A montiert werden.

WK 2 = Windstärke 5 WK 1 = Windstärke 4 WK 0 = Windstärke 3

Mauerziegel / KalksandvollsteinPorenbeton

In der folgenden Tabelle wird für den jeweiligen Montageuntergrund die Anzahl der 
Montagekonsolen in Abhängigeit von der  Windstärke /  Windwiderstandsklasse 
angegeben. Zusätzlich finden Sie die Information über die jeweilige Auszugskraft 
(Kraft in N), pro relevantem Befestigungsmittel.

Worterklärung:  WK = Windwiderstandsklasse
                            Lastkonsole = Gelenkarmnahe Konsolen, welche die Windkraft aufnehmen.
                            Stützkonsole = Konsolen, die ab einer gewissen Breite (Durchhang des Systems) als Stütze der Markise eingesetzt werden.

TYP A
TYP D
in Verbindung 

mit TYP A
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